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HD2127.1

1. Wejœcie A - 8-pinowe z³¹cze DIN45326 dla sond pomiarowych. Mo¿na pod³¹czyæ sondê
Pt100 z modu³em SICRAM albo Pt100 bezpoœrednio (4-przewodowo).

2. Wejœcie B - 8-pinowe z³¹cze DIN45326 dla sond pomiarowych. Mo¿na pod³¹czyæ sondê
Pt100 z modu³em SICRAM albo Pt100 bezpoœrednio (4-przewodowo).

3. Z³¹cze zewnêtrznego Ÿród³a zasilania
4. Symbol baterii: wyœwietla stopieñ roz³adowania baterii.
5. WskaŸniki funkcji
6. Pomocniczy wiersz wyœwietlacza.
7. Przycisk HOLD /  – podczas normalnej pracy zatrzymuje pomiar na wyœwietlaczu; we-

wn¹trz menu zwiêksza wartoœæ bie¿¹cego parametru.
8. Przycisk FUNC: podczas normalnej pracy wyœwietla wartoœæ maksymaln¹ (MAX), minimaln¹

(MIN) i œredni¹ (AVG). U¿yty wraz z przyciskiem UNIT/USER CAL uruchamia procedurê
kalibracji przyrz¹du.

9. Przycisk REL / : uaktywnia pomiar wzglêdny (wyœwietla ró¿nicê wzglêdem wartoœci jaka
panowa³a w momencie uaktywnienia funkcji); wewn¹trz menu zmniejsza wartoœæ bie¿¹ce-
go parametru

10. Przycisk SERIAL: rozpoczyna i koñczy transmisjê danych za pomoc¹ portu szeregowego
11. Przycisk A-B: wyœwietla ró¿nicê miêdzy temperaturami mierzonymi na kana³ach A i B
12. Przycisk MENU: pozwala na wchodzenie i wychodzenie z menu
13. Przycisk ENTER: wewn¹trz menu zatwierdza wprowadzone wartoœci parametrów.
14. Przycisk UNIT/USER CAL: podczas normalnej pracy prze³¹cza jednostkê temperatury pomiê-

dzy °C, °F i °K; u¿yty wraz z przyciskiem FUNC uruchamia procedurê kalibracji sondy.
15. Przycisk ON-OFF/AUTO-OFF: w³¹cza i wy³¹cza zasilanie przyrz¹du; u¿yty razem z przyci-

skiem MENU blokuje automatyczne wy³¹czanie zasilania.
16. Symbole MAX, MIN i AVG.
17. G³ówny wiersz wyœwietlacza.
18. Wiersz symboli i komentarzy.
19. 8-stykowe z³¹cze MiniDIN interfejsu szeregowego.



6



7

HD2127.2

1. Wejœcie A - 8-pinowe z³¹cze DIN45326 dla sond pomiarowych. Mo¿na pod³¹czyæ sondê
Pt100 z modu³em SICRAM albo Pt100 bezpoœrednio (4-przewodowo).

2. Wejœcie B - 8-pinowe z³¹cze DIN45326 dla sond pomiarowych. Mo¿na pod³¹czyæ sondê
Pt100 z modu³em SICRAM albo Pt100 bezpoœrednio (4-przewodowo).

3. Z³¹cze zewnêtrznego Ÿród³a zasilania
4. Symbol baterii: wyœwietla stopieñ roz³adowania baterii.
5. WskaŸniki funkcji
6. Pomocniczy wiersz wyœwietlacza.
7. Przycisk HOLD /  – podczas normalnej pracy zatrzymuje wynik pomiaru na wyœwietlaczu;

wewn¹trz menu zwiêksza wartoœæ bie¿¹cego parametru.
8. Przycisk FUNC: podczas normalnej pracy wyœwietla wartoœæ maksymaln¹ (MAX), minimaln¹

(MIN) i œredni¹ (AVG). U¿yty wraz z przyciskiem UNIT/USER CAL uruchamia procedurê
kalibracji przyrz¹du.

9. Przycisk REL / : uaktywnia pomiar wzglêdny (wyœwietla ró¿nicê wzglêdem wartoœci jaka
panowa³a w momencie uaktywnienia funkcji); wewn¹trz menu zmniejsza wartoœæ bie¿¹ce-
go parametru

10. Przycisk SERIAL / ERASE LOG: rozpoczyna i koñczy transmisjê danych za pomoc¹ portu
szeregowego lub USB; wewn¹trz menu kasuje dane zarejestrowane w pamiêci.

11. Przycisk LOG/DUMP-LOG: podczas normalnej pracy rozpoczyna i koñczy zapis danych
danych do pamiêci. Wewn¹trz menu rozpoczyna transmisjê danych z pamiêci do urz¹dzeñ
zewnêtrznych.

11. Przycisk A-B/MENU: wyœwietla ró¿nicê miêdzy temperaturami mierzonymi na kana³ach A i B,
u¿yty razem z przyciskiem FUNC pozwala na wejœcie do menu i jego opuszczenie.

13. Przycisk ENTER: wewn¹trz menu zatwierdza wprowadzone wartoœci parametrów.
14. Przycisk UNIT/USER CAL: podczas normalnej pracy prze³¹cza jednostkê temperatury pomiê-

dzy °C, °F i °K; u¿yty wraz z przyciskiem FUNC uruchamia procedurê kalibracji sondy.
15. Przycisk ON-OFF/AUTO-OFF: w³¹cza i wy³¹cza zasilanie przyrz¹du; u¿yty razem z przyci-

skiem MENU blokuje automatyczne wy³¹czanie zasilania.
16. Symbole MAX, MIN i AVG.
17. G³ówny wiersz wyœwietlacza.
18. Wiersz symboli i komentarzy.
19. 8-stykowe z³¹cze MiniDIN interfejsu szeregowego RS232 i USB 2.0.
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1. OPIS
Termometry HD2127.1 oraz HD2127.2 s¹ przenoœnymi dwukana³owymi przyrz¹dami przezna-
czonym do pomiaru temperatury.
Przyrz¹dy s¹ wyposa¿one w du¿y wyœwietlacz LCD o œwietnej czytelnoœci prezentowanych
wyników. Termometry mog¹ mierzyæ temperaturê za pomoc¹ zewnêtrznych czujników zanurze-
niowych, penetracyjnych, przylgowych lub do gazów.
Wspó³pracuj¹ z 4-przewodowymi sondami Pt100 wyposa¿onymi w modu³ SICRAM lub sondami
z czujnikiem pod³¹czonym bezpoœrednio.

Sondy s¹ wyposa¿one w modu³ SICRAM posiadaj¹ fabrycznie wpisane dane kalibracyjne.

Model HD2107.2 jest rejestratorem. Mo¿e zapamiêtaæ do 32000 par pomiarów, które mo¿na prze-
s³aæ z przyrz¹du do komputera za pomoc¹ ³¹cza szeregowego RS232C lub USB 2.0. Interwa³
rejestracji, drukowania, i prêdkoœæ transmisji mog¹ byæ konfigurowane za pomoc¹ menu.
HD2127.1 oraz HD2127.2 s¹ wyposa¿one w interfejs RS232C i mog¹ przesy³aæ dane w czasie
rzeczywistym do komputera lub przenoœnej drukarki.

Za pomoc¹ funkcji MAX, MIN i AVG mo¿na odczytaæ wartoœci maksymalne, minimalne oraz œred-
nie. Innymi dostêpnymi funkcjami s¹:
• pomiar wzglêdny (REL)
• funkcja HOLD
• funkcja oszczêdzania baterii (mo¿e byæ zablokowana)

Przyrz¹d posiada wysoki stopieñ ochrony IP67.

Niniejsza instrukcja opisuje modele HD2127.1 i HD2127.2 - jeœli nie zaznaczono inaczej, opis
dotyczy obu modeli.

2. OPIS KLAWIATURY I MENU
Klawiatura przyrz¹du jest zbudowana z przycisków jednofunkcyjnych jak np. przycisk [MENU]
oraz dwufunkcyjnych jak przycisk [ON/OFF / AUTO/OFF].
W przypadku przycisków dwufunkcyjnych funkcja g³ówna jest opisana w górnej czêœci a drugo-
rzêdna w dolnej. Gdy przyrz¹d znajduje siê w normalnym trybie pracy, aktywna jest funkcja
g³ówna. Wewn¹trz menu albo w po³¹czeniu z przyciskiem [FUNC] uaktywnia siê funkcja drugo-
rzêdna.
Naciœniêciu przycisku towarzyszy króki sygna³ dŸwiêkowy; d³ugi sygna³ jest emitowany w razie
naciœniêcia nieprawid³owego przycisku.
Poni¿ej znajduje siê opis funkcji przypisanych do poszczególnych przycisków.

   Przycisk [ON/OFF / AUTO/OFF]

Przyrz¹d jest w³¹czany i wy³¹czany za pomoc¹ przycisku [ON/OFF]. W³¹czenie przyrz¹du po-
woduje wyœwietlenie wszystkich segmentów wyœwietlacza na kilka sekund, a nastêpnie wy-
branego typu kalibracji (CAL FACT=fabryczna, CAL USER=u¿ytkownika). Nastêpnie nastêpuje
przeprowadzenie autotestu po³¹czonego z detekcj¹ pod³¹czonych sond pomiarowych oraz przy-
gotowanie przyrz¹du do pracy.
Gdy po w³¹czeniu przyrz¹d nie wykryje sondy pomiarowej pod³¹czonej do wejœcia A na wy-
œwietlaczu pojawia siê na chwilê komunikat CH_A_NO_SER_NUM. Podobnie dla wejœcia B bêdzie
to komunikat CH_B_NO_SER_NUM.
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Gdy do pracuj¹cego przyrz¹du zostanie pod³¹czona sonda z modu³em SICRAM, pojawia siê
komunikat NEW_CH_A_PROB_DET (dla kana³u A) albo NEW_CH_B_PROB_DET (dla kana³u B).
Poniewa¿ informacje o czujniku s¹ odczytywane tylko w momencie inicjalizacji przyrz¹du, nale¿y
wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ zasilanie przyrz¹du.
Czujniki nale¿y wymieniaæ tylko gdy przyrz¹d jest wy³¹czony.

   +   
HOLD

   Automatyczne wy³¹czanie zasilania

Przyrz¹d posiada funkcjê automatycznego wy³¹czania zasilania, która dzia³a po up³ywie oko³o 8
minut braku aktywnoœci ze strony u¿ytkownika. Dzia³anie tej funkcji mo¿na w razie potrzeby
zablokowaæ trzymaj¹c naciœniêty przycisk [HOLD] podczas w³¹czania zasilania. Pulsuj¹cy sym-
bol baterii sygnalizuje stan blokady tej funkcji przypominaj¹c o koniecznoœci u¿ycia przycisku
[ON-OFF] w celu wy³¹czenia zasilania.
Funkcja automatycznego wy³¹czania zasilania jest te¿ zablokowana podczas zasilania przyrz¹-
du  z zasilacza. Z drugiej strony nie mo¿e byæ zablokowana gdy bateria jest mocno roz³adowana.

   Przycisk [FUNC]

Przycisk pozwala na wyœwietlanie wartoœci maksymalnych (MAX), minimalnych (MIN) i œrednich
(AVG) uaktualnianych wraz z dokonaniem nowego pomiaru. Czêstotliwoœc pomiarów wynosi
jeden na sekundê.
Wartoœci MAX, MIN i AVG pozostaj¹ w pamiêci przyrz¹du dopóki przyrz¹d jest w³¹czony nawet
po opuszczeniu funkcji obliczaj¹cej. Aby je skasowaæ i rozpocz¹æ nowy cykl pomiarowy nale¿y
nacisn¹æ przycisk [FUNC] czekaj¹c a¿ pojawi siê komunikat FUNC CLR a nastêpnie za pomoc¹
przycisków  i  wybraæ odpowiedŸ YES i zatwierdziæ wybór przyciskiem [ENTER].

Uwaga: dane zebrane przez tê funkcjê nie mog¹ byæ przes³ane do komputera.

HOLD
   Przycisk HOLD   /   

W trybie pomiaru zatrzymuje aktualizacjê pomiarów na wyœwietlaczu „zamra¿aj¹c” wskazania.
Jednoczeœnie pojawia siê wskaŸnik HOLD. Ponowne naciœniêcie przycisku przywraca normalny
tryb pomiaru.
Wewn¹trz menu zwiêksza wartoœæ modyfikowanego parametru.
Podczas w³¹czania przyrz¹du umo¿liwia zablokowanie dzia³ania funkcji automatycznego wy³¹-
czania zasilania jeœli bêdzie wtedy naciœniêty.
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UNIT

USER CAL

   Przycisk UNIT / USER CAL

W czasie pomiaru umo¿liwia wybór jednostki dla mierzonej temperatury. Naciskaj¹c sekwencyj-
nie przycisk [UNIT] uzyskuje siê dostêp do poszczególnych jednostek w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. °C - stopieñ Celsjusza
2. °F - stopieñ Fahrenheita
3. °K - stopieñ Kelvina

To ustawienie zmienia informacjê wyœwietlan¹ na ekranie oraz na wydruku (przycisk [SERIAL]).
Dane zarejestrowane za pomoc¹ funkcji LOG (HD2127.2) i wys³ane na drukarkê lub do kompute-
ra, poprzez port szeregowy za pomoc¹ funkcji SERIAL (HD2127.1 i HD2127.2), zachowuj¹
wybran¹ jednostkê pomiaru i j¹ wyœwietlaj¹.

UNIT

USER CAL

   +      Kalibracja sondy i wybór typu kalibracji

Jednoczesne naciœniêcie przycisków [UNIT/USER CAL] i [FUNC] uruchamia procedurê kalibracji
sondy pod³¹czonej do przyrz¹du. Szczegó³y w rozdziale poœwiêconym kalibracji.
Aby wybraæ typ kalibracji (USER=u¿ytkownika, FACT=fabryczna) nale¿y nacisn¹æ jednoczeœnie
przyciski [UNIT/USER CAL] i [FUNC], nastêpnie u¿ywaj¹c przycisków ze strza³kami wybraæ
odpowiedni typ kalibracji i zatwierdziæ wybór naciskaj¹c przycisk [ENTER].

   Przycisk ENTER

Przyciskiem tym zatwierdza siê wartoœæ modyfikowanego parametru i przechodzi do nastêpne-
go.

   Przycisk REL / 

W trybie pomiaru wyœwietla ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ aktualnie mierzon¹ a t¹ jaka wystêpowa³a
w momencie naciœniêcia przycisku. Na wyœwietlaczu jest to sygnalizowane wskaŸnikiem REL.
Ponowne naciœniêcie przycisku przywraca normalny tryb pomiaru.
Wewn¹trz menu zmniejsza wartoœæ modyfikowanego parametru.

   Przycisk A-B (HD2127.1)

Wyœwietla w dolnym wierszu wyœwietlacza ró¿nicê temperatur mierzon¹ za pomoc¹ dwóch
sond pod³¹czonych do wejœæ A i B przyrz¹du lub Err gdy jedna z sond jest uszkodzona, nie
pod³¹czona lub poza zakresem pomiarowym. Aby zakoñczyæ dzia³anie tej funkcji nale¿y naci-
sn¹æ przycisk ponownie.
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A-B

MENU

   Przycisk A-B/MENU (HD2127.2)

W trybie pomiaru wyœwietla w dolnym wierszu wyœwietlacza ró¿nicê temperatur mierzon¹ za
pomoc¹ dwóch sond pod³¹czonych do wejœæ A i B przyrz¹du lub Err gdy jedna z sond jest
uszkodzona, nie pod³¹czona lub poza zakresem pomiarowym. Aby zakoñczyæ dzia³anie tej funk-
cji nale¿y nacisn¹æ przycisk ponownie.
U¿yty jednoczeœnie z przyciskiem [FUNC/ENTER] powoduje wejœcie do menu przyrz¹du i wywo-
³anie jego pierwszej pozycji. Szczegó³owy opis menu znajduje siê poni¿ej.

   Przycisk MENU (tylko HD2127.1)

Naciœniêcie przycisku [MENU] (kombinacji [A-B/MENU] + [FUNC/ENTER] dla HD2127.2) powoduje
wejœcie do menu przyrz¹du i wywo³anie jego pierwszej pozycji. Przejœcie do kolejnych pozycji
odbywa siê za pomoc¹ przycisku [ENTER]. Modyfikacja wartoœci poszczególnych pozycji menu
odbywa siê za pomoc¹ przycisków  i . Bie¿¹c¹ wartoœæ danej pozycji zatwierdza siê przy-
ciskiem [ENTER], który jednoczeœnie powoduje przejœcie do kolejnego parametru. Za pomoc¹
przycisku [ESC] mo¿na wycofaæ siê z wprowadzonych zmian.
Aby wyjœæ z menu nale¿y w dowolnym momencie nacisn¹æ przycisk [MENU].

Parametry w menu pojawiaj¹ siê w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) Zarz¹dzanie danymi w pamiêci (tylko HD2127.2): Na wyœwietlaczu w wierszu komentarza

przewija siê komunikat LOG_DUMP_or_ERAS (transfer danych lub kasowanie). W wierszu
centralnym wyœwietlana jest liczba wolnych stron pamiêci (FREE). Naciœniêcie przycisku
[SERIAL/ERASE LOG] powoduje bezpowrotne skasowanie danych z pamiêci. Naciœniêcie
przycisku [LOG/DUMP LOG] powoduje rozpoczêcie transmisji danych do komputera.

2) CH A: wyœwietla typ czujnika pod³aczonego do wejœcia A:
- „Pt100 Sicr” - sonda temperatury z czujnikiem Pt100 i modu³em SICRAM
- „Pt100 4W” - 4 przewodowy Pt100 pod³¹czony bezpoœrednio
Pozycja ta nie mo¿e byæ modyfikowana przez u¿ytkownika.

3) CH B: wyœwietla typ czujnika pod³aczonego do wejœcia B:
- „Pt100 Sicr” - sonda temperatury z czujnikiem Pt100 i modu³em SICRAM
- „Pt100 4W” - 4 przewodowy Pt100 pod³¹czony bezpoœrednio
Pozycja ta nie mo¿e byæ modyfikowana przez u¿ytkownika.

4) Interwa³ wydruku i rejestracji (PRNT_AND_LOG_INTV): ustala czas pomiêdzy dwoma kolejny-
mi wydrukami lub zapisami danych do pamiêci. Interwa³ mo¿e mieæ wartoœæ miêdzy 0 a 3600s.
Wprowadzenie wartoœci 0 oznacza wydruk na ¿¹danie – jest on realizowany tylko po naci-
œniêciu przycisku [SERIAL]. Rejestracja (LOG) jest przeprowadzana z interwa³em 1s nawet
po wpisaniu wartoœci 0. Gdy wartoœæ interwa³u wynosi 1…3600s ci¹g³a transmisja danych
jest rozpoczynana po naciœniêciu przycisku [SERIAL]. Aby zakoñczyæ rejestracjê (LOG) i
ci¹g³¹ transmisjê danych nale¿y ponownie nacisn¹æ ten sam przycisk.

5) Automatyczne wy³¹czanie zasilania podczas rejestracji (SLP_MODE_LOG - tylko HD2127.2):
funkcja ta steruje zasilaniem przyrz¹du podczas rejestracji danych w pamiêci. Gdy interwa³
rejestracji jest krótszy ni¿ 60s przyrz¹d pozostaje ca³y czas w³¹czony. Gdy interwa³ wynosi
60s lub wiêcej jest mo¿liwe wy³¹czanie zasilania pomiêdzo kolejnymi pomiarami – zasilanie jest
w³¹czane tylko na czas potrzeby do wykonania pojedynczego pomiaru, dziêki czemu wzrasta
¿ywotnoœæ baterii. Za pomoc¹ przycisków  i  nale¿y wybraæ YES aby w³¹czyæ tê funkcjê
albo NO aby j¹ wy³¹czyæ.
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Uwaga: nawet gdy funkcja jest w³¹czona (SLP_MODE_LOG=YES), przyrz¹d siê nie wy³¹cza
gdy interwa³ rejestracji jest krótszy od minuty.

6) Rok (YEAR): ustawianie bie¿¹cego roku. Za pomoc¹ przycisków  i  nale¿y wprowadziæ
odpowiedni¹ wartoœæ i nacisn¹æ przycisk [ENTER].

7) Miesi¹c (MNTH): ustawianie bie¿¹cego miesi¹ca. Za pomoc¹ przycisków  i  nale¿y wpro-
wadziæ odpowiedni¹ wartoœæ i nacisn¹æ przycisk [ENTER].

8) Dzieñ (DAY): ustawianie bie¿¹cego dnia. Za pomoc¹ przycisków  i  nale¿y wprowadziæ
odpowiedni¹ wartoœæ i nacisn¹æ przycisk [ENTER].

9) Godzina (HOUR): ustawianie bie¿¹cej godziny. Za pomoc¹ przycisków  i  nale¿y wpro-
wadziæ odpowiedni¹ wartoœæ i nacisn¹æ przycisk [ENTER].

10) Minuta (MIN): ustawianie bie¿¹cej minuty. Za pomoc¹ przycisków  i  nale¿y wprowadziæ
odpowiedni¹ wartoœæ i nacisn¹æ przycisk [ENTER].

11) Prêdkoœæ transmisji danych (BAUD_RATE): ustawianie szybkoœci z jak¹ s¹ przesy³ane dane
poprzez port szeregowy do urz¹dzeñ zewnêtrznych (komputer i drukarka). Pos³uguj¹c siê
przyciskami  i  nale¿y wybraæ ¿¹dan¹  wartoœæ sproœród kilku standardowych w zakre-
sie od 1200 do 38400 i zatwierdziæ naciskaj¹c [ENTER]. Transmisja danych bêdzie funkcjono-
waæ tylko wtedy, gdy prêdkoœci transmisji danych przyrz¹du oraz urz¹dzenia wspó³pracu-
j¹cego bêd¹ identyczne. Przy po³¹czeniu USB parametr ten jest ustawiany automatycznie.

LOG

DUMP LOG

   Przycisk [LOG/DUMP LOG] (tylko HD2127.2)

W trybie pomiaru przycisk ten uruchamia i zatrzymuje proces rejestracji danych w pamiêci.
Czêstotliwoœæ dokonywania pomiarów jest ustawiana w menu. Dane zarejestrowane pomiêdzy
momentem rozpoczêcia i zakoñczenia rejestracji tworz¹ blok.
Gdy funkcja rejestracji jest aktywna, na wyœwietlaczu widnieje kontrolka LOG, symbol baterii
pulsuje (przy zasilaniu ze Ÿród³a zewnêtrznego jest niewidoczny), a przy ka¿dym pomiarze jest
emitowany sygna³ dŸwiêkowy.
Aby zakoñczyæ rejestracjê nale¿y nacisn¹æ przycisk LOG.
Przy w³¹czonej funkcji Auto-HOLD rejestracja danych jest niemo¿liwa.
Przyrz¹d mo¿e byæ wy³¹czony pomiêdzy wykonywaniem dwóch kolejnych pomiarów – decydu-
je o tym parametr SLP_MODE_LOG. Gdy interwa³ rejestracji jest mniejszy od minuty pozostaje on
ci¹gle w³¹czony, w innym wypadku wy³¹cza siê o ile ustawiono SLP_MODE_LOG=YES.

[  + 
A-B

MENU

 ]  >>>  
LOG

DUMP LOG

   Przycisk DUMP LOG (tylko HD2127.2)

Aby rozpocz¹æ transmisjê danych z pamiêci przyrz¹du poprzez port szeregowy, nale¿y naci-
sn¹æ jednoczeœnie przyciski [FUNC] oraz [A-B/MENU] a nastêpnie przycisk przycisk LOG. Szcze-
gó³owy opis transmisji danych znajduje siê w poœwiêconym temu tematowi rozdziale.

   Przycisk [SERIAL] – tylko HD2127.1
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   Przycisk [SERIAL/ERASE LOG] – tylko HD2127.2

W trybie pomiaru funkcja ta rozpoczyna i koñczy transmisjê danych za pomoc¹ portu szerego-
wego. Odpowiednio do ustawieñ dokonanych w menu PRNT_AND_LOG INTV mo¿na drukowaæ
tylko pojedyncze pomiary (PRNT_AND_LOG INTV=0) albo ich nieskoñczon¹ seriê w okreœlonych
odstêpach czasowych (PRNT_AND_LOG INTV=1…3600s).
Operacja transmisji danych jest sygnalizowana pojawieniem siê na wyœwietlaczu symbolu RS232
i pulsowaniem symbolu baterii (przy zasilaniu ze Ÿród³a zewnêtrznego jest niewidoczny).
Aby zakoñczyæ transmisjê ci¹g³¹ nale¿y nacisn¹æ przycisk [SERIAL].

Przed u¿yciem funkcji transmisji ci¹g³ej nale¿y ustawiæ prêdkoœæ transmisji danych. Aby to zrobiæ
nale¿y wybraæ z menu pozycjê BAUD RATE i za pomoc¹ przycisków  i  najlepiej ustawiæ
mo¿liwie najwiêksz¹ wartoœæ czyli 38400. Zatwierdziæ ustawienia przyciskiem [ENTER].
Program DeltaLog9 ustala prêdkoœæ transmisji automatycznie podczas nawi¹zywania po³¹cze-
nia. W przypadku u¿ywania innych programów trzeba zadbaæ o to, aby ustawienia prêdkoœci
transmisji w programie i przyrz¹dzie by³y identyczne – tylko wtedy komunikacja bêdzie mog³a
mieæ miejsce.

[  + 
A-B

MENU

 ]  >>>     Kasowanie pamiêci (tylko HD2107.2)

Aby usun¹æ dane z pamiêci przyrz¹du, nale¿y nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski [FUNC] oraz [A-
B/MENU] a nastêpnie przycisk [SERIAL/ERASE LOG]. Dane zgromadzone w pamiêci HD2127.2
zostan¹ bezpowrotnie usuniête.

3. SONDY POMIAROWE

Przyrz¹d wspó³pracuje z sondami temperatury wyposa¿onymi w modu³ SICRAM (z czujnikiem
Pt100) albo sondami temperatury z 4-przewodowymi czujnikami Pt100 pod³¹czonymi bezpoœred-
nio. Wartoœæ pr¹du pobudzenia czujnika zosta³a zoptymalizowana w celu zminimalizowania
efektu samopodgrzewania. Modu³ SICRAM dzia³a jak interfejs miêdzy czujnikiem sondy a przyrz¹-
dem. Wewn¹trz modu³u znajduje siê mikroprocesor z pamiêci¹, dziêki któremu przyrz¹d rozpo-
znaje typ pod³¹czonej sondy oraz odczytuje z niej dane kalibracyjne.

Sondy Pt1000 i Ni1000 produkcji DeltaOHM s¹ automatycznie rozpoznawane, natomiast czujniki
pod³¹czone bezpoœrednio nie s¹ i musz¹ byæ zdefiniowane w menu pod pozycj¹ PROB TYPE.

Sondy s¹ rozpoznawane podczas w³¹czania przyrz¹du, a nie podczas jego dzia³ania,
dlatego pod³¹czenie sondy podczas pracy przyrz¹du bêdzie wymaga³o jego wy³¹cze-
nia i ponownego w³¹czenia.

3.1. POMIARY TEMPERATURY

We wszystkich typach sond czujnik pomiarowy jest zlokalizowany na samym koñcu sondy.

Czas odpowiedzi sondy przy pomiarze temperatury powietrza znacz¹co spada gdy powietrze
jest w ruchu. Jeœli powietrze jest nieruchome nale¿y poruszaæ sond¹. Czas odpowiedzi jest
znacznie d³u¿szy ni¿ w cieczach.
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Pomiar temperatury za pomoc¹ sondy zanurzeniowej nale¿y przeprowadziæ przez zanurzenie
w cieczy koñca czujnika na g³êbokoœæ co najmniej 60mm. Czujnik pomiarowy jest umieszczony na
samym koñcu sondy.

Pomiar temperatury za pomoc¹ sondy zanurzeniowej nale¿y przeprowadziæ przez zag³êbienie
koñca czujnika na g³êbokoœæ co najmniej 60mm. Czujnik pomiarowy jest umieszczony na samym
koñcu sondy. Podczas pomiaru zamro¿onych bloków jest wygodnie u¿yæ narzêdzia mechanicz-
nego do wywiercenia otworu w którym nale¿y umieœciæ sondê pomiarow¹.

Pomiar temperatury za pomoc¹ sondy przylgowej nale¿y przeprowadziæ przez jej przy³o¿enie
prostopadle do g³adkiej, oczyszczonej powierzchni.
Dla uzyskania prawid³owych wyników pomocne jest zaaplikowanie kropli oleju lub pasty termo-
przewodz¹cej (nie u¿ywaæ wody ani rozpuszczalników) w miejscu przy³o¿enia czujnika. Spo-
sób ten skraca te¿ czas pomiaru.

Jednostkê temperatury °C, °F lub °K dla pomiaru, drukowania oraz rejestracji mo¿na wybraæ
pos³uguj¹c siê przyciskiem [UNIT/USER CAL].

3.2. KALIBRACJA PRZYRZ¥DU WRAZ Z CZUJNIKAMI

Aby prawid³owo skalibrowaæ czujniki potrzebne jest posiadanie wiedzy z zakresu zjawisk fi-
zycznych rz¹dz¹cych metodami pomiaru wykorzystywanymi w tym przyrz¹dzie – jest to powód
dla którego nale¿y zapoznaæ siê dok³adnie z poni¿szym opisem i dokonywaæ klaibracji tylko
wtedy, gdy jest ona technicznie wskazana i tylko z wykorzystaniem odpowiedniego wyposa¿e-
nia.
Sonda jest kalibrowana fabrycznie a parametry Calendara-Van Dusena s¹ zapisywane
do pamiêci modu³u SICRAM za pomoc¹ przyrz¹du wielofunkcyjnego DO9847. Sondy z
wejœciem bezpoœrednim s¹ sprawdzane na zgodnoœæ z wymaganiami klasy A we-
d³ug norm IEC751, BS1904 i DIN43760.
Przyrz¹d posiada wbudowan¹ kalibracjê fabryczn¹ (FACt), której nie da siê zmodyfikowaæ.
U¿ytkownika mo¿e jedynie dokonaæ kalibracji przyrz¹du wraz z czujnikiem (U5Er). Dane tej
kalibracji s¹ przechowywane w pamiêci przyrz¹du a nie sondy. Te same wspó³czynniki korekcyj-
ne bêd¹ przyporz¹dkowywane do ka¿dej pod³¹czonej sondy, dlatego tê kalibracjê nale¿y wyko-
rzystywaæ wy³¹cznie do pracy z tym czujnikiem, dla którego by³a ona przeprowadzana.

Aby przejœæ do trybu kalibracji i z powrotem, nale¿y postêpowaæ nastêpuj¹co:
• nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski [UNIT/USER CAL] i [FUNC]
• za pomoc¹ przycisków  lub  wybraæ rodzaj kalibracji FACt lub U5Er
• zatwierdziæ wybór przyciskiem [ENTER]

3.2.1. PROCEDURA KALIBRACJI

Kalibracja przyrz¹du z czujnikiem
Kalibracji mo¿na dokonaæ w jednym albo dwóch punktach, które musz¹ siê ró¿niæ o co najmniej
10°C i znajdowaæ siê wewn¹trz zakresu pomiarowego.

1. Umieœciæ czujnik w k¹pieli termostatycznej o precyzyjnie znanej temperaturze mierzonej za
pomoc¹ termometru referencyjnego. Odczekaæ a¿ nast¹pi stabilizacja temperatury.

2. Nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski [UNIT/USER CAL] i [FUNC]
3. Za pomoc¹ przycisków  lub  wybraæ rodzaj kalibracji U5Er
4. Zatwierdziæ wybór przyciskiem [UNIT/USER CAL]
5. W wierszu komentarza widnieje komunikat SEL_MEAS_1/2
6. Za pomoc¹ przycisków  lub  wybraæ 1 czyli pierwszy punkt kalibracji
7. Zatwierdziæ wybór przyciskiem [ENTER]
8. W wierszu komentarza widnieje komunikat UP DOWN 1st MEAS
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9. Za pomoc¹ przycisków  lub  skorygowaæ wartoœæ wskazania temperatury tak, aby by³a
zgodna z wartoœci¹ wzorcow¹

10. Zatwierdziæ wybór przyciskiem [ENTER]
11. Aby opuœciæ procedurê bez kalibracji w drugim punkcie nale¿y wybraæ 0 i nacisn¹æ [ENTER]
12. Aby kontynuowaæ kalibracjê nale¿y za pomoc¹ przycisków  lub  wybraæ 2 czyli drugi

punkt kalibracji
13. Zatwierdziæ wybór przyciskiem [ENTER]
14. W wierszu komentarza widnieje komunikat UP DOWN 2nd MEAS
15. Umieœciæ czujnik w kolejnej k¹pieli termostatycznej i odczekaæ a¿ nast¹pi stabilizacja tempe-

ratury
16. Wyœwietlacz wskazuje wartoœæ temperatury
17. Za pomoc¹ przycisków  lub  skorygowaæ wartoœæ wskazania temperatury tak, aby by³a

zgodna z wartoœci¹ wzorcow¹
18. Zatwierdziæ wybór przyciskiem [ENTER]
19. Aby opuœciæ procedurê nale¿y za pomoc¹ przycisków  lub  wybraæ 0 i nacisn¹æ

przycisk [ENTER]
Procedura kalibracji jest zakoñczona.

3.3. POD£¥CZANIE SOND ZA POMOC¥ MODU£U TP47

Wszystkie sondy Delta OHM s¹ wyposa¿one w z³¹cze. Przyrz¹dy HD2127.1 i HD2127.2 wspó³-
pracuj¹ te¿ bezpoœrednio z 4-przewodowo pod³¹czonym czujnikiem Pt100 wyprodukowanym
przez innego producenta: do pod³¹czenia ich do przyrz¹du jest przeznaczone z³¹cze TP47 do
którego powinny byæ przylutowane przewody czujnika.

Instrukcja pod³¹czenia czujników do modu³u jest przedstawiona poni¿ej.
Modu³ jest dostarczony w komplecie z odgiêtk¹ oraz uszczelk¹ dla kabli o œrednicy max. 5mm.

Aby otworzyæ modu³ i pod³¹czyæ czujnik nale¿y:
odkrêciæ odgiêtkê, zdj¹æ naklejkê, oraz odkrêciæ pierœcieñ z przeciwnej strony jak na rysunku

Otworzyæ obie po³ówki obudowy: wewn¹trz znajduje siê p³ytka, do której musi byæ pod³¹czony
czujnik. Z lewej strony znajduj¹ siê 4 punkty do których nale¿y przylutowaæ koñce przewodów.

1 Pt100 3p.
2 Pt1000
3 Ni1000
4 Nie u¿yw.

Przed lutowaniem nale¿y prze³o¿yæ kabel przez odgiêtkê i uszczelkê. Kable przylutowaæ wg
schematu przedstawionego w tabelce.

1 JP1.
2 JP2
3 JP3
4 JP4

Czujnik Pod³¹czenie do p³ytki Zworka do wykonania

Pt100 Pt100  4p. ¯adna
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Sprawdziæ czy luty s¹ wykonane czysto i poprawnie. Po wykonaniu operacji lutowania z³o¿yæ
po³ówki obudowy, wsun¹æ uszczelkê i dokrêciæ odgiêtkê oraz nakrêtkê. Upewniæ siê czy kabel
nie jest przekrêcony poczas dokrêcania odgiêtki. Czujnik jest gotowy do pracy.

3.4. BEZPOŒREDNIE POD£¥CZANIE SOND PT100

Czujniki 4-przewodowe Pt100 mog¹ byæ przylutowane bezpo-
œrednio do wtyczki DIN bez u¿ycia modu³u TP47. Przewody czuj-
nika Pt100 musz¹ byæ pod³¹czone jak na schemacie obok. Sonda
Pt100 jest rozpoznawana w momencie w³¹czania zasilania przy-
rz¹du - nale¿y wiêc j¹ pod³¹czaæ gdy przyrz¹d jest wy³¹czony i
póŸniej w³¹czaæ jego zasilanie. Zastosowanie takiej sondy nie
wymaga ¿adnych specjalnych ustawieñ.

4. OSTRZE¯ENIA
1. Nie nara¿aæ czujników na kontakt z gazami lub cieczami, które mog¹ spowodowaæ korozjê

materia³u czujnika. Po ka¿dym pomiarze wyczyœciæ starannie czujnik.
2. Nie wyginaæ z³¹czy czujnika ani nie wywieraæ nañ ¿adnych nadmiernych si³.
3. Nie wyginaæ ani wywieraæ nadmiernych si³ przy pod³¹czaniu wtyczki czujnika do przyrz¹-

du.
4. Nie wyginaæ, deformowaæ ani upuszczaæ czujników, gdy¿ mog¹ ulec nieodwracalnemu

uszkodzeniu.
5. Zawsze dobieraæ w³aœciwy czujnik do danego zastosowania.
6. Nie u¿ywaæ czujników w obecnoœci korozyjnych gazów lub cieczy. Os³ony czujników s¹

wykonywane ze stali AISI316 lub INCONEL natomiast czujniki przylgowe zawieraj¹ dodat-
kowo srebro. Unikaæ kontaktu czujników z klej¹cymi powierzchniami albo produktami, które
mog¹ uszkodziæ czujnik.

7. Powy¿ej 400°C i poni¿ej -40°C, unikaæ gwa³townych przewiewów lub szoków termicznych
sond platynowych, gdy¿ mog¹ spowodowaæ trwa³e uszkodzenie sondy.

8. Aby uzyskaæ prawid³owy wynik pomiaru nale¿y unikaæ obiektów o szybko zmieniaj¹cej siê
temperaturze.

9. Czujniki do pomiaru temperatury powierzchni (czujniki przylgowe) musz¹ byæ trzymane
prostopadle do powierzchni. Zaaplikowaæ kroplê oleju albo pasty termoprzewodz¹cej po-
miêdzy czujnik a powierzchniê aby polepszyæ kontakt i zredukowaæ sta³¹ czasow¹. W
¿adym razie nie u¿ywaæ wody ani rozpuszczalników. Pomiar temperatury powierzchni jest
zawsze bardzo trudny do wykonania. Odznacza siê wysokim stopniem niepewnoœci i
zale¿y od zdolnoœci przeprowadzaj¹cego pomiar.

10. Pomiar temperatury powierzchni niemetalicznych zazwyczaj wymaga sporej iloœci czasu z
uwagi na nisk¹ przewodnoœæ ciepln¹ materia³ów niemetalowych.

11. Czujnik nie jest izolowany od jego metalowej os³ony – nie nale¿y dotykaæ nim obiektów
bêd¹cych pod napiêciem wy¿szym od 48V. Jest to bardzo niebezpieczne zarówno dla
przyrz¹du jak te¿ u¿ytkownika przyrz¹du, który mo¿e zostaæ pora¿ony napiêciem elek-
trycznym.

12. Unikaæ pomiarów w obecnoœci Ÿróde³ pól radiowych, kuchenek mikrofalowych, silnych pól
elekromagnetycznych – wyniki pomiarów mog¹ byæ niewiarygodne.

13. Po u¿yciu starannie wyczyœciæ sondê.

1

2
5

3

76

8

4

Pt100
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14. Przyrz¹d jest wodoodporny, ale nie mo¿e byæ zanurzony w wodzie. W razie upadku do
wody nale¿y sprawdzi czy nie nast¹pi³a infiltracja wody do wnêtrza od strony z³¹czy
czujników. Nale¿y ostro¿nie pos³ugiwaæ siê przyrz¹dem aby nie nast¹pi³a infiltracja wody
od strony z³¹czy.

5. KOMUNIKATY I NIEDOMAGANIA
Poni¿sze zestawienie przedstawia wszystkie wskazania i komunikaty informacyjne generowa-
ne przez przyrz¹d w ró¿nych sytuacjach wraz z ich objaœnieniami.

Komunikat Objaœnienie

BATT TOO LOW CHNG NOW Wskazanie roz³adowania baterii pojawiaj¹ce siê po w³¹-
czeniu. Przyrz¹d emituje d³ugi sygna³ dŸwiêkowy i siê
wy³¹cza. Nale¿y wymieniæ baterie.

CAL LOST B³¹d programu: pojawia siê na kilka sekund po w³¹czeniu.
Nale¿y siê skontaktowaæ z dostawc¹.

FUNC_CLRD Kasowanie wartoœci MAX, MIN i AVG

LOG MEM FULL Pamiêæ pe³na (przyrz¹d nie mo¿e rejestrowaæ wiêcej
danych, przestrzeñ w pamiêci jest ca³kowicie wykorzy-
stana)

NEW PROBE DET Komunikat pojawiaj¹cy siê w przypadku pod³aczenia son-
dy do pracuj¹cego przyrz¹du. Nale¿y wy³aczyæ przy-
rz¹d i w³¹czyæ ponownie.

OVER Przepe³nienie (przekroczenie górnej granicy zakresu po-
miarowego)

UNDR Przepe³nienie (przekroczenie dolnej granicy zakresu po-
miarowego)

PROB ERR Zainstalowano sondê, która nie jest przeznaczona do
wspó³pracy z niniejszym przyrz¹dem.

CH_A COMM LOST Od³¹czono sondê od wejœcia A, która zosta³a prawid³o-
wo wykryta przez przyrz¹d. Jednoczeœnie jest emito-
wany ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy.

CH_B COMM LOST Od³¹czono sondê od wejœcia B, która zosta³a prawid³o-
wo wykryta przez przyrz¹d. Jednoczeœnie jest emito-
wany ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy.

CH_A CH_B COMM LOST Od³¹czono sondy od wejœæ A oraz B, które zosta³y pra-
wid³owo wykryte przez przyrz¹d. Jednoczeœnie jest emi-
towany ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy.

SYS ERR # Zg³oszenie b³êdu o podanym kodzie. Nale¿y siê skontak-
towaæ z dostawc¹ podaj¹c kod numeryczny b³êdu zg³o-
szonego przez przyrz¹d.
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Nastêpuj¹ce zestawienie obejmuje wszystkie komunikaty, jakie mog¹ siê pojawiæ w czasie pracy
wraz z ich opisami.

>>>_CAL_MODE>>>KEY_UNIT
FOR_NEW_USER CAL tryb kalibracji >>> nacisn¹æ przycisk UNIT aby

rozpocz¹æ kalibracjê u¿ytkownika
>>>_LOG_DUMP_OR_ERAS transfer lub kasowanie danych
1ST_MEAS UP DOWN korekta pierwszego punktu kalibracji za pomoc¹

przycisków  i 
2ST_MEAS UP DOWN korekta drugirgo punktu kalibracji za pomoc¹ przy-

cisków  i 
BATT TOO LOW – CHNG NOW wyczerpaniebaterii – zmieniæ na nowe
BAUDRATE >>>> prêdkoœæ transmisji danych
CH_A opis sondy pod³¹czonej do wejœcia A
CH_A CH_B COMM LOST utrata komunikacji z obiema sondami
CH_A COMM LOST utrata komunikacji z sond¹ pod³¹cz. do wejœcia A
CH_A_NO_SER_NUM sonda pod³¹czona do we. A bez modu³u SICRAM
CH_A_SER #### #### numer fabryczny sondy A (#### ####)
CH_B opis sondy pod³¹czonej do wejœcia B
CH_B COMM LOST utrata komunikacji z sond¹ pod³¹cz. do wejœcia B
CH_B_NO_SER_NUM sonda pod³¹czona do we. B bez modu³u SICRAM
CH_B_SER #### #### numer fabryczny sondy B (#### ####)
CAL FACT kalibracja fabryczna
CAL USER kalibracja u¿ytkownika
COMM STOP wydruk ukoñczony
COMM STRT wydruk rozpoczêty
DAY dzieñ
DUMP_END koniec transmisji danych
DUMP_IN_PROG >>>> transmisja danych
ERR b³¹d
FUNC_CLR kasowanie wartoœci min, max i œredniej
FUNC CLRD wartoœci min, max i œrednia skasowane
HOUR godzina
LOG_IN_PROG trwa rejestracja
LOG_MEM_FULL pamiêæ pe³na
LOG_CLRD dane z pamiêci skasowane
LOG_STOP rejestracja zakoñczona
LOG_STRT rejestracja rozpoczêta
MIN >>> USE_UNIT_TO_ZERO_ SEC minuty >>>> u¿yæ przycisku UNIT aby skasowaæ

sekundy
MNTH miesi¹c
NEW_PROB_DET wykryto nowy czujnik
OVER przekroczenie górnego limitu zakresu
PLS_EXIT >>>> FUNC RES_FOR_FACT ONLY proszê opuœciæ menu zapomoc¹ przycisku [ESC]

– funkcja zarezerwowana dla celów serwiso-
wych

PRBE_SER #### #### numer fabryczny pod³¹czonej sondy (#### ####)
PRNT_AND_LOG INTV interwa³ wydruku oraz rejestracji
PRNT INTV >>>> interwa³ wydruku
PROB COMM LOST utrata komunikacji z sond¹
PROB_ERR b³¹d – niespodziewana sonda
SEL MEAS 1/2 wybór punktu wzorcowego 1 lub 2
SLP_MODE_LOG wy³¹czanie zasilania podczas rejestracji
SYS ERR # b³¹d programowy nr #
UNDR przekroczenie dolnego limitu zakresu
YEAR rok



19

6. NISKI STAN BATERII I JEJ WYMIANA
Symbol baterii na wyœwietlaczu:

ca³y czas podaje aktualny stan na³adowania baterii. Aby zaznaczyæ, ¿e baterie s¹ roz³adowane
symbol siê „opró¿nia”. Gdy stan na³adowania jeszcze siê obni¿y symbol zaczyna pulsowaæ.

W tym przypadku baterie powinny wymienione jak najszybciej. Kontynuacja pracy w takim stanie
nie gwarantuje zachowania dok³adnoœci pomiarów. Dane w pamiêci s¹ bezpieczne.
Jeœli poziom napiêcia baterii jest zbyt niski, po w³¹czeniu przyrz¹du pojawia siê nastêpuj¹cy
komunikat:

BATT TOO LOW
CHNG NOW

Przyrz¹d emituje d³ugi sygna³ dŸwiêkowy i wy³¹cza siê. W tym przypadku nale¿y wymieniæ
baterie aby mo¿liwe by³o funkcjonowanie przyrz¹du.

Aby wymieniæ baterie nale¿y:
1. Wy³¹czyæ przyrz¹d
2. Odkrêciæ wkrêt blokuj¹cy pokrywê pojemnika baterii
3. Wymieniæ baterie (4 ogniwa alkaliczne – typ R6 lub AA)
4. Zamkn¹æ pojemnik i zabezpieczyæ wkrêtem blokuj¹cym

Nieprawid³owe funkcjonowanie przyrz¹du po wymianie baterii.
Po wymianie baterii mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przyrz¹d nie wystartuje prawid³owo – w tym przypad-
ku nale¿y procedurê wymiany baterii powtórzyæ. Po wyjêciu baterii z pojemnika nale¿y odczekaæ
kilka minut aby roz³adowaæ kondensatory w uk³adzie, a nastêpnie zainstalowaæ baterie z powro-
tem.

6.1. UWAGI DOTYCZ¥CE U¯YTKOWANIA BATERII

• Baterie powinny byæ wyjmowane z przyrz¹du gdy bêdzie on przez d³u¿szu czas niewykorzy-
stywany

• Baterie zu¿yte powinny byæ natychmiast usuwane z przyrz¹du
• Unikaæ wycieków z baterii
• Nale¿y u¿ywaæ dobrej jakoœci ogniw zabezpieczonych przed wyciekiem. Czasem zdarza siê

spotkaæ na rynku nowe baterie z niew³aœciw¹ pojemnoœci¹ energetyczn¹.

7. PRZECHOWYWANIE PRZYRZ¥DU
Warunki przechowywania:
• temperatura -25…65°C
• wilgotnoœæ poni¿ej 90% bez kondensacji
• unikaæ miejsc w których przyrz¹d mo¿e byæ nara¿ony na:

- wysok¹ wilgotnoœæ
- bezpoœrednie promieniowanie s³oneczne
- bezpoœrednie promieniowanie cieplne
- silne wibracje
- parê wodn¹, sól lub korozyjne gazy
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Obudowa jest wykonana z ABS. Do jej czyszczenia nale¿y wykorzystywaæ tylko takie œrodki
czyszcz¹ce, które nie spowoduj¹ ¿adnych uszkodzeñ.

8. INTERFEJS SZEREGOWY I USB
Przyrz¹dy HD2127.1 i HD2127.2 s¹ wyposa¿one w izolowany elektrycznie interfejsa RS232.
Model HD2127.2 posiada dodatkowo interfejs USB 2.0. Do transmisji szeregowej potrzebne s¹
odpowiednie kable do nabycia jako akcesoria dodatkowe.

Po³¹czenie USB wymaga uprzedniej instalacji sterowników programowych, które nale¿y zain-
stalowaæ przed pod³¹czeniem wtyczki USB do komputera.

Standardowe ustawienia transmisji szeregowej s¹ nastêpuj¹ce:
Prêdkoœæ 38400bps
Przystoœæ brak
Liczba bitów danych 8
Liczba bitów stopu 1
Sterowanie przep³ywem Xon/Xoff

Mo¿na zmieniæ prêdkoœæ transmisji danych ustawiaj¹c parametr „Baudrate” w menu. Mo¿liwymi
wartoœciami s¹: 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200. Inne parametry transmisji s¹ sta³e.
Transmisja za pomoc¹ portu USB nie wymaga ustawienia ¿adnych parametrów.
Przyrz¹dy posiadaj¹ zestaw rozkazów s³u¿¹cych do wymiany danych z komputerem. Wszyst-
kie rozkazy posiadaj¹ strukturê XY[cr] gdzie XY to znaki tworz¹ce kod rozkazu a [cr] to znak
Carriage Return czyli 0x0D ASCII.

Rozkaz OdpowiedŸ Opis
P0 & Ping (blokuje klawiaturê na 70s)
P1 & Odblokowuje klawiaturê
S0    35.2         21.3 Przechwytuje pomiary (24 znaki)
G0 Model HD2127-2 Model przyrz¹du
G1 M=RTD Thermometer Opis modelu
G2 SN=12345678 Numer fabryczny przyrz¹du
G3 Firm.Ver.=01-00 Wersja programu
G4 Firm.Date=2004/06/15 Data programu
G5 cal 0000/00/00 00:00:00 Data i czas kalibracji
G6 Probe=Sicram Pt100 Typ sondy pod³¹czonej do wejœcia A
G7 Probe S/N=11119999 Numer fabryczny sondy pod³¹czonej do wejœcia

A
G8 Probe cal.=2004/01/12 Data kalibracji sondy pod³¹czonej do wejœcia A
GD Probe=Sicram Pt100 Typ sondy pod³¹czonej do wejœcia B
GE Probe S/N=11119999 Numer fabryczny sondy pod³¹czonej do wejœcia

B
GF Probe cal.=2004/01/12 Data kalibracji sondy pod³¹czonej do wejœcia B
GB User ID=0000000000000000 Kod u¿ytkownika (ustawiony za pomoc¹

T2xxxxxxxxxxxxxxxx)
GC Wydruk nag³ówka
LN &1999 Iloœæ wolnych stron w pamiêci flash
LD PRINTOUT OF LOG Wydruk danych z pamiêci
LE & Kasowanie danych z pamiêci
K1  PRINTOUT IMMEDIATE MODE Natychmiastowy wydruk danych
K0 Zatrzymanie wydruku danych
K4 & Uruchomienie rejestracji danych
K5 & Zatrzymanie rejestracji danych
K7 & Uaktywnienie funkcji REL
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K6 & Wy³¹czenie funkcji REL
KP & Funkcja automatycznego wy³¹czania zasilania

(w³¹czenie)
KQ & Funkcja automatycznego wy³¹czania zasilania

(wy³¹czenie)
RA &# Odczyt interwa³u zapisu/wydruku
RP & 600 Odczyt napiêcia baterii (rozdzielczoœæ 0.01V)
RUA U=°C Jednostka miary dla kana³u A
RUB U=°C Jednostka miary dla kana³u B
WA# & Ustawienie interwa³u zapisu. # jest liczb¹ heksa-

decymaln¹ z akresu 0…D odpowiadaj¹c¹ inter-
wa³owi z listy 0, 1, 5, 10, … 3600s

WC0 & Wy³¹czenie funkcji SELF
WC1 & W³¹czenie funkcji SELF

Rozkazy musz¹ byæ wysy³ane przy zastosowaniu du¿ych znaków alfabetu. Wys³anie prawid³o-
wego rozkazu jest potwierdzane znakiem „&” natomast ka¿da niedopuszczalna kombinacja zna-
kiem „?”. OdpowiedŸ przyrz¹du jest koñczona znakiem [cr], ale przyrz¹d nie dodaje znaku [lf].
Przed wys³aniem rozkazu do przyrz¹du  poprzez port szeregowy zaleca siê zablokowanie
klawiatury przyrz¹du aby unikn¹æ konfliktu funkcji – nale¿y u¿yæ rozkazu P0. Po zakoñczeniu
mo¿na przywróciæ dzia³anie klawiatury rozkazem P1.

9. PRZESY£ANIE DANYCH DO KOMPUTERA
Przyrz¹dy HD2127.1 i HD2127.2 mog¹ byæ pod³¹czone do komputera za poœrednictwem portu
szeregowego RS232C i wymieniaæ dane i informacje dziêki programowi DeltaLog9 pracuj¹cemu
w œrodowisku Windows. Przyrz¹d HD2127.2 mo¿e te¿ wykorzystywaæ do pod³¹czenia port
USB. Obydwa modele mog¹ wysy³aæ w czasie rzeczywistym dane mierzone za pomoc¹ sond,
bezpoœrednio do komputera lub drukarki dziêki funkcji PRINT.  HD2127.2 mo¿e te¿ zapisywaæ
wyniki pomiarów w wewnêtrznej pamiêci za pomoc¹ funkcji LOG. Jeœli potrzeba tak zapisane
dane mog¹ byæ przeniesione do komputera w póŸniejszym czasie.

9.1. FUNKCJA REJESTRACJI (TYLKO HD2127.2)

Funkcja rejestracji pozwala na zapisanie w pamiêci przyrz¹du do 32000 pomiarów dokonanych
za pomoc¹ sond pod³¹czonych do wejœæ przyrz¹du. Interwa³ czasowy pomiêdzy dwoma kolej-
nymi pomiarami mo¿e byæ ustawiony w przedziale od 1s do 3600s. Rejestracja zaczyna siê w
momencie naciœniêcia przycisku [LOG] i koñczy w momencie kolejnego naciœniêcia tego samego
przycisku: dane zgromadzone w ten sposób tworz¹ blok.
Gdy opcja automatycznego wy³¹czania zasilania pomiêdzy kolejnymi pomiarami jest aktywna
(MENU >> SLP_MODE_LOG), po naciœniêciu przycisku [LOG] przyrz¹d zapisuje pierwsze wyniki
pomiarów i wy³¹cza siê. 15 sekund przed kolejnym pomiarem w³¹cza siê, wykonuje pomiary we
w³aœciwym momencie i wy³¹cza siê.
Dane zgromadzone w pamiêci mo¿na przetransferowaæ do komputera za pomoc¹ funkcji DUMP
LOG.

9.2. KASOWANIE PAMIÊCI (TYLKO HD2127.2)

Aby skasowaæ zawartoœc pamiêci nale¿y pos³u¿yæ siê funkcj¹ Erase Log (nacisn¹æ jednocze-
œnie przyciski [FUNC] oraz [A-B/MENU] a nastêpnie przycisk [SERIAL]).
Przyrz¹d rozpoczyna kasowanie zawartoœc pamiêci, po jej zakoñczeniu powraca do normalnej
pracy.

Uwagi: • Transfer danych nie powoduje skasowania danych w pamiêci. Operacja ta mo¿e
byæ powtarzna tyle razy ile potrzeba.
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• Dane w pamiêci mog¹ pozostawaæ przez nieograniczony czas niezale¿nie od
stanu baterii.

• Aby wydrukowaæ dane na drukarce z interfejsem równoleg³ym niezbêdna jest
odpowiednia przejœciówka (nie dostarczana).

• Bezpoœrednie po³¹czenie z drukark¹ poprzez port USB nie jest mo¿liwe.
• Niektóre przyciski s¹ zablokowane podczas trwania rejestracji. Dzia³aj¹ tylko na-

stêpuj¹ce: [ON/OFF], [HOLD], [FUNC] i [SERIAL].
• Rejestracja uruchomiona podczas zatrzymania pomiaru (HOLD) lub wyœwietlania

wartoœci min, max b¹dŸ œredniej rozpoczyna siê normalnie. Tylko wyœwietlacz
wskazuje w tym czasie wartoœci  min, max b¹dŸ œrednie.

• Rejestracja jest zablokowana gdy w³¹czona jest funkcja Auto-HOLD.
• Gdy rejestracja jest w³¹czona z aktywn¹ funkcj¹ pomiaru wzglêdnego, rejestro-

wane s¹ tylko wartoœci wzglêdne.
• Jest mo¿liwe jednoczesne uaktywnienie rejestracji (LOG) oraz transferu bezpo-

œredniego (PRINT).

9.3. FUNKCJA PRINT

Funkcja PRINT wysy³a wyniki pomiarów dokonywanych na bie¿¹co za pomoc¹ sond pod³¹czo-
nych do wejœc przyrz¹du bezpoœrednio do komputera lub drukarki. Dane s¹ przedstawiane w
tych samych jednostkach co na wyœwietlaczu przyrz¹du. Dzia³anie rozpoczyna siê po naciœniê-
ciu przycisku [SERIAL]. Interwa³ czasu pomiêdzy dwoma kolejnymi wydrukami mo¿e byæ usta-
wiony w granicach od 1s do 3600s. Jeœli wynosi 0 to po naciœniêciu przycisku [SERIAL] dokony-
wany jest pojedynczy wydruk. Jeœli wartoœæ jest wiêksza ni¿ 0 wydruki pojawiaj¹ siê cyklicznie
a¿ do momentu kolejnego naciœniêcia przycisku [SERIAL].

Uwagi: • Wydruki s¹ sformatowane do szerokoœci 24 kolumn
• Niektóre przyciski s¹ zablokowane podczas trwania rejestracji. Dzia³aj¹ tylko na-

stêpuj¹ce: [ON/OFF], [HOLD], [FUNC] i [LOG].
• U¿ywanie przycisków [HOLD], [REL] i [FUNC] nie ma wp³ywu na drukowane dane

jeœli s¹ u¿ywane po uaktywnieniu wydruku, w przeciwnym wypadku maj¹ zasto-
sowanie poni¿sze uwagi

• Uruchomienie wydruku przy zatrzymanym pomiarze (HOLD) nie ma wp³ywu na
sposób wydruku. Wydruk jest niezale¿ny od dzia³ania tej funkcji i dotyczy aktualnie
mierzonych wartoœci.

• Powy¿sze dotyczy te¿ dzia³ania funkcji Min-Max-Avg
• Gdy rejestracja jest w³¹czona z aktywn¹ funkcj¹ pomiaru wzglêdnego, drukowa-

ne s¹ równie¿ wartoœci wzglêdne.
• Jest mo¿liwe jednoczesne uaktywnienie rejestracji (LOG) oraz wydruku bezpo-

œredniego (PRINT).

10. POD£¥CZENIE DO KOMPUTERA
HD2127.1 pod³¹czenie za pomoc¹ kabla o oznaczeniu HD2110CSNM – wtyczka D-sub 9-pin

do komputera i Mini-DIN 8-pin do przyrz¹du
HD2127.2 pod³¹czenie za pomoc¹ kabla o oznaczeniu HD2101/USB – wtyczka USB-A do

komputera i Mini-DIN 8-pin do przyrz¹du

Przyrz¹dy s¹ dostarczane wraz z oprogramowaniem DeltaLog9, które zarz¹dza po³¹czeniem,
transmisj¹ danych, prezentacj¹ graficzn¹ i operacjami drukowania przechwyconych danych z
przyrz¹du.
DeltaLog9 jest dostarczany w komplecie z pomoc¹ on-line (oraz w postaci pliku pdf) opisuj¹c¹
jego funkcje.
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Przyrz¹dy s¹ równie¿ kompatybilne z programem HyperTerminal bêd¹cym standardowym sk³ad-
nikiem systemów Windows (od Windows98 do WindowsXP).

10.1.POD£¥CZANIE DO PORTU SZEREGOWEGO RS232

1. Przyrz¹d pomiarowy musi byæ wy³¹czony.
2. Kabel HD2110CSNM nale¿y pod³¹czyæ do wolnego portu RS232 (COM) w komputerze
3. W³¹czyæ przyrz¹d i ustwiæ w menu prêdkoœæ transmisji 38400bps ([MENU] >> [ENTER] a¿ do

pojawienia siê opcji BaudRate >> wybraæ 38400 >> zatwierdziæ przyciskiem [ENTER]). Usta-
wienie parametru pozostaje w pamiêci a¿ do momentu wymiany baterii.

4. Uruchomiæ aplikacjê DeltaLog9 i klikn¹æ Connect. Poczekaæ na nawi¹zanie po³¹czenia i postê-
powaæ wg wskazówek na ekranie. W razie potrzeby pos³u¿yæ siê systemem pomocy.

10.2.POD£¥CZANIE DO PORTU USB (TYLKO HD2127.2)

Po³¹czenie USB wymaga zainstalowania sterowników programowych. Znajduj¹ siê one na p³y-
cie z programem DeltaLog9.

1. Nie pod³¹czaæ przyrz¹du pomiarowego do portu USB zanim nie zajdzie potrzeba.
2. W³o¿yæ p³ytê z programem DeltaLog9 do napêdu i wybraæ opcjê „Set-up/Remove of USB

drivers”
3. Ta aplikacja sprawdza czy w systemie s¹ zainstalowane sterowniki USB: jeœli ich nie ma

nastêpuje instalacja a jeœli s¹ nastêpuje deinstalacja.
4. Instalator programu wyœwietla tekst licencji – nale¿y siê za poznaæ i po akceptacji warunków

klikn¹æ przycisk [Tak].
5. Na kolejnej stronie wyœwietlalna jest lokalizacja w której zostan¹ zainstalowane sterowniki:

nale¿y zatwierdziæ bez modyfikacji.
6. Zakoñczyæ instalacjê klikaj¹c [Zakoñcz]. Odczekaæ chwilê na zakoñczenie pracy instalatora

i pojawienie siê strony DeltaLog9.
7. Zamkn¹æ program DeltaLog9.
8. Pod³¹czyæ przyrz¹d do portu USB komputera. Gdy system Windows wykryje nowe urz¹dze-

nie akywuje siê Kreator dodawania nowego sprzêtu.
9. Jeœli pojawi siê pytanie o poszukiwanie uaktualnionych sterowników klikn¹æ [Nie].
10. W kolejnym oknie wybraæ opcjê „Wyszukaj najlepszy sterownik w okreœlonej lokalizacji” i

kliknij [Dalej].
11. W kolejnym oknie zaznaczyæ lokalizacjê poszukiwania „W okreœlonej lokalizacji” i klikn¹æ

[Przegl¹daj]
12. Wskazaæ œcie¿kê dostêpu: ”C:\Program Files\Texas Instruments\USB-Serial Adapter” i klikn¹æ

przycisk [Dalej]
13. Kreator potwierdzi jeszcze wybran¹ œcie¿kê poszukiwani sterowników – nale¿y klikn¹æ

przycisk [Dalej]
14. Kreator jeszcze raz poprosi o podanie lokalizacji sterowników dla kolejnego s³adnika: nale¿y

powtórzyæ procedurê jak opisano powy¿ej.
15. Nale¿y poczekaæ na ukoñczenie instalacji co mo¿e potrwaæ d³u¿sz¹ chwilê a¿ do pojawienia

siê opcji [Zakoñcz].
16. Instalacja jest zakoñczona – odt¹d przyrz¹d bêdzie wykrywany przy ka¿dym po³¹czeniu

automatycznie.

Aby sprawdziæ czy procedura instalacji sterowników zakoñczy³a siê pomyœlnie, nale¿y urucho-
miæ aplet Panel sterowania > System. Klikn¹æ zak³adkê Mened¿er urz¹dzeñ i pod³¹czyæ
przyrz¹d do portu USB komputera. Powinny siê pojawiæ pozycje:
UMP Devices >> UMP3410 Unitary Drivers oraz Porty (COM i LPT) >> UMP3410 Serial Port
(COM#) dla Windows 98 i ME
Wieloportowe karty szeregowe >> Urz¹dzenie TUSB3410 oraz Porty (COM i LPT) >>
UMP3410 Serial Port (COM#) dla WindowsXP, 2000 i NT
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Po od³¹czeniu kabla USB pozycje te znikaj¹ a po pod³¹czeniu pojawiaj¹ siê ponownie.

Uwagi: 1. Jeœli przyrz¹d zostanie pod³¹czony do komputera przed zainstalowaniem sterow-
ników system Windows wykryje pod³¹czenie nieznanego urz¹dzenia – w tym
przypadku nale¿y anulowaæ operacjê i powtórzyæ operacjê w sposób opisany na
pocz¹tku tego rozdzia³u.

2. Dokumentacja dostarczona wraz z p³yt¹ CD-Rom z programem DeltaLog9 zawiera
szczegó³ow¹ wersjê tego rozdzia³u z ilustracjami. Poza tym s¹ tam zawarte u¿y-
teczne informacje dotycz¹ce usuwania sterowników USB.

11. UWAGI DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA

11.1. DOPUSZCZALNE U¯YTKOWANIE

Podczas u¿ytkowania nale¿y œciœle przestrzegaæ limitów charakterystyk technicznych przed-
stawionych w rozdziale 13. Dopuszczalne jest tylko wykorzystywanie przyrz¹du do celu i w
zgodzie z instrukcjami opisanymi w niniejszym podrêczniku. Ka¿de inne wykorzystanie przyrz¹-
du jest niedopuszczalne.

11.2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Przyrz¹d jest skonstruowany i testowany zgodnie z wymaganiami normy EN61010-1 dotycz¹cej
elektronicznych przyrz¹dów pomiarowych. Opuszcza on fabrykê w stanie zapewniaj¹cym jego
bezpieczne wykorzystywanie.
Bezproblemowe funkcjonowanie i bezpieczeñstwo u¿ytkowania mo¿e byæ zagwarantowane
tylko jeœli podczas u¿ytkowania bêd¹ przestrzegane ogólnie stosowane zasady bezpieczeñ-
stwa i specyficzne instrukcje opisane w niniejszym podrêczniku.
Bezproblemowe funkcjonowanie i bezpieczeñstwo u¿ytkowania mo¿e byæ zagwarantowane
tylko przy stosowaniu siê do okreœlonych limitów parametrów elektrycznych i œrodowiskowych
podanych w rozdziale 12.

Nie nale¿y u¿ywaæ ani przechowywaæ przyrz¹du w miejscach gdzie:
• gwa³towne zmiany temperatury i wilgotnoœci mog¹ spowodowaæ wyst¹pienie kondensacji
• mog¹ wystêpowaæ gazy koroduj¹ce lub palne
• przyrz¹d mo¿e byæ nara¿óny na wibracje lub udary mechaniczne
• mog¹ wystêpowaæ nadmierne pola magnetyczne, elektrycznoœæ statyczna lub zak³ócenia

elektromagnetyczne

Jeœli przyrz¹d zostanie przeniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca cieplejszego,
powstanie rosy mo¿e zak³óciæ jego funkcjonowanie. W takim przypadku, przed przyst¹pieniem
do jego u¿ytkowania, nale¿y odczekaæ a¿ temperatura przyrz¹du zrówna siê z temperatur¹
otoczenia.

11.3. OBOWI¥ZKI NABYWCY

Nabywca niniejszego przyrz¹du musi przestrzegaæ nastêpuj¹cych regulacji i przepisów pod-
czas pracy z substancjami niebezpiecznymi:
• dyrektyw UE dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy
• krajowych przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy
• przepisów BHP
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12. DANE TECHNICZNE

12.1.PRZYRZ¥D

Przyrz¹d
Wymiary 185 x 90 x 40mm
Masa 470g
Materia³y ABS, guma
Wyœwietlacz LCD, 2 x 4 ? cyfry plus symbole

obszar widoczny: 52 x 42mm

Warunki pracy
Temperatura pracy -5…50°C
Temperatura przechowywania -25…65°C
Wilgotnoœæ 0…90% bez kondensacji
Stopieñ ochrony IP67

Zasilanie
Baterie 4 ogniwa AA 1.5V
Czas pracy 200h (baterie alkaliczne 1800mAh)
Pobór pr¹du w stanie wy³¹czenia 20µA
Zasilanie sieciowe wejœcie dla zewnêtrznego zasilacza 9V/250mA

Bezpieczeñstwo danych
Nieograniczone niezale¿ne od zasilania

Czas
Czas i data Czas rzeczywisty
Dok³adnoœæ 1min/miesi¹c

Pamiêæ (tylko HD2127.2)
Organizacja 2000 stron po16 próbek
Pojemnoœæ 32000 pomiarów (kan. A i B)
Interwa³ zapisu 1s…3600s (1h)

Interfejs szeregowy
Typ RS232 izolowany galwanicznie
Prêdkoœæ transmisji 1200…38400bps
Iloœæ bitów danych 8
Bit parzystoœci brak
Iloœæ bitów stopu 1
Sterowanie przep³ywem Xon/Xoff
D³ugoœæ kabla max. 15m
Inerwa³ transmisji bezpoœredniej 1…3600s

Interfejs USB (tylko HD2127.2)
Typ 1.1 – 2.0 izolowany

Przy³¹cza
Modu³ wejœciowy temperatury 8-pinowe DIN45326
Wejœcie pH/mV BNC
Interfejs szeregowy i USB 8-pinowe Mini-DIN
Zasilaj¹ce 2-pinowe koncentryczne (+ centralny)
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Pomiar temperatury
Zakres dla Pt100 -200…650°C
Zakres dla Pt1000 -200…650°C
Zakres dla Ni1000 -50…250°C
Rozdzielczoœæ 0.01°C (w zakresie ±199.99°C)

0.11°C (w pozosta³ym zakresie)
Dok³adnoœæ ±0.01°C
Dryft 0.1°C/rok

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
Bezpieczeñstwo EN61000-4-2, EN61000-1 poziom 3
£adunki elektrostatyczne EN61000-4-2 poziom 3
Szybkie stany przejœciowe EN61000-4-4 poziom 3

EN61000-4-5 poziom 3
Zmiany napiêcia EN61000-4-11
Odpornoœæ na zak³ócenia IEC1000-4-4
Emmisja zak³óceñ EN55020 klasa B

12.2.SONDY I MODU£Y

12.2.1. SONDY PT100 Z MODU£EM SICRAM

Dane techniczne sond i modu³ów (wraz z przyrz¹dem):

Model Rodzaj Zakres stosowania Dok³adnoœæ
TP472I zanurzeniowa -196…500°C ±0.25°C (-196…350°C)

±0.4°C (350…400°C)
TP472I.0 zanurzeniowa -50…400°C ±0.25°C (-50…350°C)

±0.4°C (350…400°C)
TP473P.0 penetracyjna -50…400°C ±0.25°C (-50…350°C)

±0.4°C (350…400°C)
TP474C.0 przylgowa -50…400°C ±0.3°C (-50…350°C)

±0.4°C (350…400°C)
TP475A.0 do gazów -50…250°C ±0.3°C (-50…350°C)
TP472I.5 zanurzeniowa -50…400°C ±0.3°C (-50…350°C)

±0.4°C (350…400°C)
TP472I.10 zanurzeniowa -50…400°C ±0.3°C (-50…350°C)

±0.4°C (350…400°C)
TP49A zanurzeniowa -70…400°C ±0.25°C (-70…350°C)

±0.4°C (350…400°C)
TP49AC przylgowa -70…400°C ±0.25°C (-70…350°C)

±0.4°C (350…400°C)
TP49AP penetracyjna -70…400°C ±0.25°C (-70…350°C)

±0.4°C (350…400°C)
TP875 kulista (∅150) -10…100°C ±0.25°C

Parametry wspólne
Rozdzielczoœæ 0.1°C
Dryft w 20°C 0.003%/°C
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12.2.2. SONDY TEMPERATURY PT100 I PT1000 BEZPOŒREDNIE

4-przewodowe sondy Pt100 i  2-przewodowe Pt1000

Model Rodzaj Zakres stosowania Dok³adnoœæ
TP47.100 Pt100 -50…200°C Klasa A
TP47.1000 Pt1000 -50…200°C Klasa A

Parametry wspólne
Rozdzielczoœæ 0.01°C
Dryft w 20°C
Pt100 0.003%/°C
Pt1000 0.005%/°C

TP47 Tylko wtyczka do bezpoœredniego pod³¹czenia czujników Pt100, Pt1000
i Ni1000.

13. KOD ZAMAWIANIA
HD2127.1 Zestaw sk³adaj¹cy siê z przyrz¹du HD2127.1, instrukcji obs³ugi, 4 ogniw

LR6 i etui ochronnego. Czujniki i kable nale¿y zamówiæ oddzielnie.

HD2127.2 Zestaw sk³adaj¹cy siê z przyrz¹du HD2127.2, instrukcji obs³ugi, 4 ogniw
LR6, p³yty CD-ROM z programem DeltaLog9 i etui ochronnego. Czujniki i
kable nale¿y zamówiæ oddzielnie.

HD2110CNSM kabel szeregowej transmisji danych MiniDIN 8 <=> Dsub-9F

HD2101/USB kabel szeregowej transmisji danych MiniDIN 8 <=> USB-A

DeltaLog9 Program do transmisji i zarz¹dzania danymi odczytanymi z przyrz¹dów
DeltaOHM

AF209.60 Zasilacz stabilizowany 230VAC/9V-300mA

S’print-BT Drukarka przenoœna, termiczna 24 kolumnowa, papier o szerokoœci 58mm,
z ³¹czem szeregowym

13.1.SONDY TEMPERATURY Z MODU£AMI SICRAM

TP472I Sonda zanurzeniowa Pt100. Œrednica os³ony 3mm, d³ugoœæ 300mm. D³u-
goœæ kabla 2m.

TP472I.0 Sonda zanurzeniowa Pt100. Œrednica os³ony 3mm, d³ugoœæ 230mm. D³u-
goœæ kabla 2m.

TP473P.0 Sonda zanurzeniowa Pt100. Œrednica os³ony 4mm, d³ugoœæ 150mm. D³u-
goœæ kabla 2m.

TP474C.0 Sonda przylgowa Pt100. Œrednica os³ony 4mm, d³ugoœæ 230mm. Œredni-
ca czêœci przylgowej 5mm. D³ugoœæ kabla 2m.

TP475A.0 Sonda Pt100 do gazów. Œrednica os³ony 4mm, d³ugoœæ 230mm. D³ugoœæ
kabla 2m.
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TP 472I.5 Sonda zanurzeniowa Pt100. Œrednica os³ony 6mm, d³ugoœæ 500mm. D³u-
goœæ kabla 2m.

TP472I.10 Sonda zanurzeniowa Pt100. Œrednica os³ony 6mm, d³ugoœæ 1m. D³ugoœæ
kabla 2m.

TP49A Sonda zanurzeniowa Pt100. Œrednica os³ony 2.7mm, d³ugoœæ 150mm.
D³ugoœæ kabla 2m. Aluminiowa r¹czka.

TP49AC Sonda przylgowa Pt100. Œrednica os³ony 4mm, d³ugoœæ 150mm. D³ugoœæ
kabla 2m. Aluminiowa r¹czka.

TP49AP Sonda penetracyjna Pt100. Œrednica os³ony 2.7mm, d³ugoœæ 150mm. D³u-
goœæ kabla 2m. Aluminiowa r¹czka.

TP875 Sonda z czujnikiem kulistym o œrednicy 150mm. D³ugoœæ kabla 2m.

13.2.SONDY TEMPERATURY BEZPOŒREDNIE

TP47.100 Sonda zanurzeniowa Pt100. Œrednica os³ony 3mm, d³ugoœæ 230mm. Pod-
³¹czenie 4-przewodowe o d³ugoœci 1m z wtyczk¹.

TP47.1000 Sonda zanurzeniowa Pt1000. Œrednica os³ony 3mm, d³ugoœæ 230mm.
Pod³¹czenie 2-przewodowe o d³ugoœci 1m z wtyczk¹.

TP47 Tylko wtyczka do bezpoœredniego pod³¹czenia czujników Pt100 i Pt1000.
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