
TEMPERATURETEMPERATURE  
SENSORSSENSORS  

 

Applicazioni: 
Termoelementi per utilizzo come 
riferimento di temperatura in laboratorio 
o in campo. 
 
Applications: 
Temperature sensors for temperature 
reference using in laboratories or in the 
field 
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SENSORS 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICAZIONE: 
Tutti gli strumenti sono dotati di dichiarazione di collaudo, 
stabilità e precisione con riferibilità ai campioni primari Accredia 

TEMPERATURE SENSORSTEMPERATURE SENSORS  
  

RTD & THERMOCOUPLE SENSORSRTD & THERMOCOUPLE SENSORS  

NOTE: 
Su richiesta è possibile avere il certificato Accredia 
On request it is possible to realize Accredia certificate 

  
   

GIUSSANI S.r.l. 
Via dei Crederi, 411 
24045  Fara Gera d’Adda  (BG) - Italy 
Tel.: 0363/399019 - Fax.: 0363/398725 
www.giussanionline.it  
E-mail: info@giussanionline.it   

ISO 9001 
CERT. N°9115 

DSONDE-I-E-01/12 

CERTIFICATION: 
All the instruments are supplied with final testing, stability and 
accuracy certification traceable to Accredia Standards. 

CODICE - CODE 3DC704 3D2352 3D3158 

CAMPO - RANGE -40 ÷ 600 °C -40 ÷ 450 °C -40 ÷ 400 °C 

NORMA - STANDARD 

CLASS - CLASS A 

STABILITA’ - STABILITY  0,010 Ω/year (@ 0 °C) 

R0 100 ±0,05 Ω 

ALPHA 0,00385 ±0,000005 

GUAINA - SHEATH AISI 316 

FILI - WIRES 4+schermo / 4+shield 

DIMENSIONI - DIMENSION Ø6 x 500 mm Ø6 x 500 mm Ø3 x 500 mm 

CUSTODIA - CASE Opzionale - Optional 

IEC 60751 

AA A 

Dati tecnici Pt100 Dati tecnici Pt100 --  RTD technical dataRTD technical data  

Dati tecnici termocoppie Dati tecnici termocoppie --  Thermocouples techincal dataThermocouples techincal data  

Sensori campione Pt100 per uso industriale in laboratorio con bagni termostatici e calibratori di temperatura. 
Reference Pt100 probes for industrial use in laboratory with thermostatic baths and temperature calibrators. 

Questa famiglia di sensori Pt100 per uso industriale è stata ottimizzata per migliorare le prestazioni dei calibratori portatili 
a secco o a liquido. La piega a 90° facilita l’introduzione nel calibratore senza ingombrare la zona superiore. 
This family of Pt100 probes for industrial use has been optimized to improve the performance of the dry and liquid portable 
calibrators. The fold at 90° makes easier the introduction in the calibration without cluttering the upper side. 

Termocoppie campione per uso in laboratorio per misure ad alta temperatura. 
Reference thermocouples for use in laboratory for high temperature measures.  

CODICE - CODE 3D1451 3D3396 3D3395 

CAMPO - RANGE -40 ÷ 600 °C -40 ÷ 400 °C -40 ÷ 650 °C 

NORMA - STANDARD 

CLASS - CLASS A 

STABILITA’ - STABILITY  0,010 Ω/year (@ 0 °C) 

R0 100 ±0,05 Ω 

ALPHA 0,00385 ±0,000005 

GUAINA - SHEATH AISI 316 

FILI - WIRES 4+schermo / 4+shield 

DIMENSIONI - DIMENSION Ø6 x (250+100) mm Ø3 x (168+80) mm Ø4,5 x (195+80) mm 

CALIBRATORI - CALIBRATORS All types 

IEC 60751 

A A 

Quartz - Fluid Pulsar 

CODICE - CODE 3D1275 3D1276 3D1260 

CAMPO - RANGE 0 ÷ 1200 °C 0 ÷ 1200 °C 200 ÷ 1200 °C 

NORMA - STANDARD EN 60584-2 

CLASS - CLASS 1 1 1 

TIPO - TYPE K N S 

GUAINA - SHEATH Inconel Inconel Allumina 710 

FILI - WIRES 2 x 0,22 mm 2 x 0,22 mm 2 x 0,5  mm 

CAVO - CABLE 2 m 2 m 1 m (PtRh) 

DIMENSIONI - DIMENSION 

CUSTODIA - CASE Opzionale - Optional 

Ø6 x 500 mm 


