





» sondy temperatury z czujnikami Pt1000 z przewodem do 20m

© pomiar temperatury moze by¢ potaczony z rejestratorem stanu
(np. otwartych drzwi, stanu chtodzacej jednostki)

* dwie granice alarmu

* mozliwos¢ nadania nazwy rejestratorowi

* mozliwos¢ nadania nazwy kazdemu kanatowi

» wodoszczelna obudowa ochronna IP67 - tatwa instalacja

* niskie zuzycie energii z baterii, zywotnos¢ do 7 lat, tatwa wymiana

® komunikacja z komputerem poprzez RS232, USB, GSM / GPRS

® szybkie pobieranie danych do komputera

» dostepne bezptatne oprogramowanie

» Swiadectwo wzorcowania zgodne z EN ISO / IEC17025 REJESTRATOR

zawarte w cenie

zgodny z normami EN 12830, klasa 1 do transportu zywnosci
zgodny z normami EN 13486, klasa 1 do transportu zywnosSci

TEMPERATURY
S0110 z akcesoriami

e : 3
Model OPIS MODELU "g;g:gge
RO1 10 |Jednokanatowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewnetrznym — 1xT
___________ model bez wyswietlacza |
| 50110 |Jednokanatowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewnetrznym 1xT_
| 50111 |Jednokanatowy rejestrator temperatury z jednego zewnetrznego czujnika | 1xT_
| 50121 |Dwukanatowy rejestrator temperatury z dwoch zewnetrznych czujnikéw_ | 2xT_
| 50122 [Dwukanatowy rejestrator temperatury z zewnetrznego i wewnetrznego | 2xT_
__________ el L e
S0141 |Czterokanatowy rejestrator temperatury z alarmem z 4 zewnetrznych 4xT
__________ czujnikéw b
S0841 |Dwukanatowy rejestrator temperatury z dwéch czujnikéw, wejscia exT+
__________ DimaEME L 0 S | s = ] [3
50842 |Trzykanatowy rejestrator temperatury z trzech zewnetrznych SxT+
\_ czujnikow, wejscie binarne 1 x bin /
4 I

PARAMETRY TECHNICZNE

\Stopien ochrony:

Zakres_pomiaru temperatury - wewnetrzne:__| -30 do +70°C

IPB7 - ograniczony czas zanurzenia w wodzie
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| AKCESORIA:

® F.’t;1.000'TR’I 60/E - sondy temperatury z kablem:

"~ 1m, 2m, 5m, 10m, 15m, 20m
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ZESTAW GO0841 - rejestrator temperatury
z wbudowana drukarka na naczepy

@mﬂf COMET SYSTEM, aro
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o G0841 w wodoszczelnej obudowie q_ -
o komunikacja przez kabel USB mini '
e czujnik temperatury 20m =
e czujnik temperatury 5m

» $wiadectwo wzorcowania od producenta

(Dla wersji G0841W jest mozliwy zakup
bezprzewodowego urzadzenia do kabiny) e
e

ZESTAW GO0221 - rejestrator temperatury
z wbudowana drukarka do kabiny
"“‘rf COMET S¥ETEM. sra

e G0221 z uchwytami

e kabel komunikacyjny USB

e czujnik temperatury 20m

e czujnik temperatury 5m

e kabel zasilajacy 5m

e Swiadectwo wzorcowania od producenta

SOxxx / RO110 - rejestratory temperatury bez drukarki

Rejestratory temperatury sg dostarczane tylko
ze Swiadectwem wzorcowania od producenta.

Urzadzenia sq sprzedawane bez akcesoriow. - L
Do dziatania podstawowych funkcji niezbedne | = il
jest nabycie: ” -1~

» LP003 - adapter komunikacyjny USB
» Podstawowe oprogramowanie

Podstawowe oprogramowanie do wszystkich \
wymienionych modeli jest dostepne na stronie :
internetowej producenta za darmo.

Odpowiednie oprogramowanie pozwala na
lepszq prace z wykresami, mozna je zamowic
za dodatkowaq optata.
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