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TERMOMETRY CYFROWE HD2107.1 1 HD2107.2
DO SOND REZYSTANCYJNYCH Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC

HD2107.1 i HD2107.2 sg przeno$nymi przyrzadami wyposazo-
nymi w duzy i czytelny wyswietlacz LCD. Przeznaczone sg do
pomiaru temperatury za pomoca sond Pt100 lub Pt1000 zanurze-
niowych, penetracyjnych lub do powietrza. Czujnik Pt100 moze
by¢ podtgczony bezposrednio linig 3 lub 4-przewodows, Pt1000,
Ni1000 lub NTC ling 2-przewodows3.

Sondy wyposazone sg w automatycznie wykrywany modut pa-
migci zawierajgcy ustawienia kalibracji fabryczne;j.

Model HD2107.2 jest dataloggerem. Zapisuje do 80,000 probek,
ktére moga byc¢ przesytane z przyrzadu do komputera PC za po-
mocg wielostandardowego portu RS232C i USB 2.0. Interwat za-
pisu, drukowanie i predkos¢ transmisji mogg by¢ konfigurowane
przy uzyciu menu. Modele HD2107.1 i HD2107.2 sg wyposazone
sg wyposazone port szeregowy RS232C umozliwiajgcy przesyta-
ne gromadzonych pomiaréw w czasie rzeczywistym do kompute-
ra PC lub przeno$nej drukarki.

Funkcje Max, Min i Avg obliczajg wartosci odpowiednio maksy-
malng, minimalng i $rednig. Pozostate funkcje zawarte w przy-
rzgdach: pomiar wzgledny REL, funkcja HOLD i wytagcznie funkcji
automatycznego wytgczania przyrzadu. Przyrzady posiadaja
stopien ochrony IP67.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYRZADU
Przyrzad
Wymiary 185x90x40mm
Waga 4709 (z bateriami)
Materiat ABS, guma
Wyswietlacz 2x4%> cyfry plus symbol

Obszar roboczy: 52x42mm
Warunki eksploatacji

Temperatura eksploatac;ji -5...50°C
Temperatura przechowywania  -25...65°C
Wilgotnos¢ wzgledna pracy 0...90%RH (bez kondensac;ji)
Stopien ochrony 1P67
Zasilanie
Baterie 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy 200 godzin z bateriami

alkaicznymi 1800mAh
Pobdr pradu w stanie wytaczenia 20pA
Adapter zasilania 9VDC / 250mA

Mierzone jednostki °C-°F-°K

Bezpieczenstwo przechowanych danych
Nieograniczone, nie zalezy od stanu natadowania baterii
Czas
Data i czas
Doktadno$c

zegar czasu rzeczywistego
max 1min/miesigc

Pamiec¢ mierzonych wartos$ci- model HD2107.2

Typ 2000 stron zawierajgcych 40
probek kazda
llos¢ max 80000 prébek

Interwat zapisu 1s...3600s (1godzina)
Interfejs komunikacyjny RS232C elektrycznie izolowany
Predkos¢ transmisiji moze by¢ wybrana sposrod
1200...38400baud

Bit danych 8
Parzystos¢ None

Bit stopu 1
Kontrola przeptywu Xon/Xoff
Dtugos¢ kabla szeregowego Max 15m

Interwat drukowania (wystania danych) 1s...3600s (1godzina)

Interfejs USB - model HD2107.2
Typ 1.1 - 2.0 elektrycznie
izolowany
Podtgczenia

Wejscie modutu dla sond ztgcze 8-pinowe meskie wg
DIN45326
ztgcze 8-pinowe MiniDin
ztgcze 2-pinowe (plus w

Interfejs szeregowy i USB
Adapter sieciowy

Rozdzielczosé¢

Doktadno$c¢
Dryft po 1 roku

Srodku)
Zakresy pomiarowe przyrzgdu
Zakres pomiarowy Pt100 -200...+650°C
Zakres pomiarowy Pt1000 -200...+650°C
Zakres pomiarowy Ni1000 -50...+250°C
Zakres pomiarowy NTC -30...+120°C

0.01°C w zakresie £199.99°C
0.1°C w pozostatym
+0.01°C

0.1°C/rok
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DANE TECHNICZNE SOND | MODULOW
Sondy temperatury Pt100 z modutem SICRAM

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe

Model Typ Za_k res Doktadnos¢
pomiarowy
TP472| Zanurzeniowa | -196°C...+500°C i%i?cc(igggcg' ’ :533808
TP47210 | Zanurzeniowa | -50°C..+400°C | 0280 EX0E- 1900
TP473P.0 | Penetracyjna -50°C...+400°C fg EOSCC( ,255%0% ' :34%%0%))
TP474C0 | Prayigowa | -50°C..wa00c | O3 0G50
TP475A.0 Do powietrza -50°C...+400°C +0.3°C (-50°C...+250°C
TP4721.5 | Zanurzeniowa | -50°C...+400°C +i(')0£CC(£-35§00Cé' '+ffg09():)
TP4721.10 | Zanurzeniowa | -50°C...+400°C +1(-)0‘.1:§CC(£-355(’)0%. .+ff(())000():)
TP49A | Zanurzeniowa | -70°C..+400°C | X 'ff’CC( ANbIne '3%%%
TP49AC | Przylgowa | -70°C...+400°C fg ff’cc( +(355%% : '350%0%))
TP49AP Penetracyjna -70°C...+400°C igi?ccigssoo% ' '++345000%
TP875 [Kulista @150mm| -10°C...+100°C +0.25°C

Wspolna charakterystyka

Rozdzielczos¢

Dryft temperaturowy@ 20°C

0.01°C w zakresie £199,99°C

0.1°C w pozostatym
0.003%/°C

Model Typ Za_k res Doktadnosé
pomiarowy
TP47.100 Pt100, 4-przewodowa | -50...+400°C Klasa A
TP47.1000 | Pt1000, 2-przewodowa | -50...+400°C Klasa A
Wspdlna charakterystyka
Rozdzielczos¢ 0.01°C w zakresie £199,99°C

0.1°C w pozostatym
Dryft temperaturowy @20°C
Pt100
Pt1000

0.003%/°C,
0.005%/°C

KOD ZAMOWIENIA

HD2107.1: W skiad kompletu wchodzg przyrzad HD2107.1, 4
alkaiczne baterie 1.5V, instrukcja obstugi, walizka i oprogra-
mowanie DeltaLog9. Sondy muszg by¢ zamawiane oddziel-
nie.

HD2107.2: W sktad kompletu wchodza datalogger HD2107.2, 4
alkaiczne baterie 1.5V, instrukcja obstugi, walizka i DeltalLog9.
Sondy muszg by¢ zamawiane oddzielnie.

HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C, ztagcze
8-pinowe MiniDin - SubD 9-pinowe Zenskie.

HD2101/USB: Kabel transmisji szeregowej USB 2.0 ztgcze 8-pi-
nowe MiniDin- USB A DeltaLog9: Oprogramowanie do trans-
misji i zarzadzania danymi na komputer PC dla Windows 98
do XP.

SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/9Vdc-300mA.

HD40.1: Przenosna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs
szeregowy, szeroko$¢ papieru 57mm, 4 baterie NiMH 1.2V,
zasilacz stabilizowany SWD10, instrukcja obstugi, 5-rolek pa-
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.RPSOHWQH VRQG\ ] PRGXaHP 6,&5%$0 6RQG\ WHPSHUDWXU\ EH] PRGXaxX 6,&5%0

73 , 6RQGD ]DQXU]JHQLRZD F]XMQLRP3W3 HGRIQRKDD ]DQXU]JHQLRZD ] FIXMQLNLHP
GaXxJR i PP 'aXJR i NDEOD PHWU\ GRZ\P UHG@HFDGaxJR iU PP .DEHO SRG:
73 , 6RQGD ]JDQXU]JHQLRZD F]XMQ@LAP3W Z\ IBSEQHFRGRZ\ ]H ]a FIHP FROQ@HR&RU Ga
GaxJR i PP 'axJR i NDEOD PHWU\ 73 6RQGD ]DQXU]H KNLHP
73 3 6RQGD SHQHWUDF\MQD F]XM®PN 3VLPPHUWIGRQQ FOUREH PRJ P .DE}
GaXxJR i PP 'aXJR i NDEOD PHWU\ SRG4& FIQLRZ\ SU]HegaR G JHP FRQ
73 & 6RQGD SUJ\OJRZD F]XMQLN PW B H ®/QL F D
GaXJR i PP SRZLHU]FKPPD'SX]JROILNDBOD=4 F]JH GR SR VRQG 3W
PHWU\ Z\FK 3W S SUJHZ
73 $ 6RQGD GR SRZLHWU]D F]XMQQEBR 3W UHGQLFD
GaxXxJR i PP 'aXJR i NDEOD PHWU\
73 , BRQGD ]JDQXU]JHQLRZD F]XMQ@LRP3W UHGQL
GaXxJR i PP 'aXJR i NDEOD PHWU\
73, BRQGD ]DQXU]JHQLRZD F]XMQLN 3W G D
t PP GaXJR i PP 'axXxJR i NDEOD PHWU\

73 $6RQGD JDQXU]JHQLRZD F]XMQ@LNPPW UH
GaxXxJR i PP 'axXxJR i NDEOD PHWU\ 5 FIND D
73 $& 6RQGD SUJ\OJRZD F]XMQLNt 3WRP
GaxXxJR i PP 'aXxJR i NDEOD PHWUD
73 $36RQGD SHQHWUDF\MQD F]XMQPR
GaXxJR i PP 'a4XJR i NDEOD PHW OXPLQLRZD
73 6RQGD NXOLWWD U NRMH FL
4HP 6,&5%$0 'aXJR i NDEOD PHW
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